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1. Identificacao

Nome Solugao Padrdo de Condutividade 20 pS/cm
Cédigos SQ32500
Uso

Reagente para uso em laboratdrio
recomendado

Quimlab Produtos de Quimica Fina

Endereco: Rodovia Geraldo Scavone, 2300 — Jardim Califérnia — Jacarei — SP
CEP 12305-490
Telefone da empresa: 12 39554646
Telefone para emergéncia: 12 39554646
E-mail: quimlab@quimlab.com.br

2. Identificacao de perigos

CLASSIFICACAO DE PERIGO:

Liquidos inflamaveis - Classificagéo 2

Lesdes oculares graves/irritagao ocular - Classificacdo 1

Toxicidade para drgaos-alvo especificos - Exposicao unica - Classificagédo 3

FRASE DE PERIGO:

H225 Liquido e vapores altamente inflamaveis
H318 Provoca lesdes oculares graves

H335 Pode provocar irritagao das vias respiratdrias.

FRASE DE PRECAUCAO:

P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. N&do fume.
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 Utilize equipamento elétrico de ventilagdo e de iluminagdo a prova de exploséo.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Tomar medidas de precaucgdo contra descargas eletrostaticas.

P280 Use luvas de protecdo, roupa de protegdo, protegao facial.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxdgue a pele com agua ou tome uma ducha.

P370 + P378 Em caso de incéndio: Utilize CO: para extingao

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P501 Descarte o contetdo e o recipiente de acordo com os regulamentos ambientais federais, estaduais e locais.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxédgue cuidadosamente com dgua durante varios minutos.
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P261 Evite inalar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossois.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. B )}

P312 Caso sinta mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posigdao que nédo
dificulte a respiragao.

P405 Armazene em local fechado a chave.

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
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ELEMENTO DE ROTULAGEM:

PALAVRA DE ADVERTENCIA:
Perigo

OUTROS PERIGOS QUE NAO RESULTAM EM UMA CLASSIFICACAO:
O produto nédo possui outros perigos.

3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Substancias CAS Formula molecular Peso molecular | Classificacao Concentragao %
n-propanol 71-23-8 CsHsO 60,09 Inflaméavel > 99
Cloreto de Potéssio 7447-40-7 KC1 74.55 - <1

As substancias mencionadas se referem aquelas utilizadas na formulagédo do produto.

4. Medidas de primeiros-socorros
Em caso de inalagao: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢éo que néo dificulte a
respiragao.

Em caso de contato com a pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua. Lave a roupa
contaminada antes de uséa-la novamente.

Em caso de contato com os olhos: Enxdgue cuidadosamente com dgua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de
contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.

Em caso de ingestido: Enxdgue a boca. NAO provoque vomito. Consulte um médico
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Nao ha informagéo disponivel.

Indicagao de atencdao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario: Nao hda informacgao
disponivel.
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5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingao: P6 quimico seco, COz, spray de agua ou espuma normal.Evite direcionar jatos retos ou sélidos
diretamente no produto.

Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura: Sera facilmente inflamado por calor, faiscas ou
chamas.Vapores podem formar misturas explosivas com o ar. A maioria dos vapores sdo mais pesados que o ar. Eles se
espalharéo ao longo do solo e se acumularao em areas baixas ou confinadas (esgotos, pordes, tanques, etc.). A inalagao ou
contato com o material pode irritar ou queimar a pele e os olhos. O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e / ou
toxicos. Os vapores podem causar tonturas ou asfixia. O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou toxicos. Os
vapores podem causar tonturas ou asfixia.

Medidas de protecao especiais para a equipe de combate a incéndio: Use aparelho de respiragao auténomo de pressao
positiva (SCBA).

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Para o pessoal que ndo faz parte do servigo de emergéncia: Elimine todas as fontes de ignicdo (faiscas ou chamas) da
4rea imediata. N&o tocar ou caminhar sobre material derramado. Utilize equipamento de protegédo individual conforme
descrito na secdo 8.

Para o pessoal do servico de emergéncia: Utilizar EPI completo, com 6culos de protegao lateral, luvas de protecao de PVC,
calgado de seguranga e vestimenta protetora impermeével. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposi¢éo é grande,
recomenda-se o uso de méscara de protegdo com filtro contra vapores organicos.

Precaucdes para o meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

Métodos e materiais para contencao da limpeza: Todos os equipamentos utilizados no manuseio do produto devem ser
aterrados. Pare o vazamento, se vocé pode fazé-lo sem risco. Evite a entrada em cursos de agua, esgotos ou areas confinadas.
Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir os vapores. Absorva ou cubra com terra seca, areia ou outro
material ndo combustivel e transfira para recipientes. Use ferramentas limpas e anti-faiscas para coletar o material absorvido.

7. Manuseio e armazenamento

Precaucodes para o manuseio seguro: Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustéo local.
Evite formagéao de vapores ou névoas. Evite exposigdo ao produto. Evite contato com materiais incompativeis. Utilize
equipamento de protecao individual conforme descrito na segao 8.

Lave as maos e o rosto cuidadosamente ap6s o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagao. Remova a roupa e o equipamento de protecao
contaminado antes de entrar nas areas de alimentagéo.

Condicoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Armazene em local bem ventilado, longe
da luz solar e fonte de calor. Mantenha o recipiente fechado. Ndo é necessaria adigao de estabilizantes e antioxodantes para
garantir a durabilidade do produto. Mantenha armazenado em temperatura ambiente.




SpecSol

FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

Revisao Produto Data de Revisao Pagina

1 Solugéao Padrao de Condutividade 20 pS/cm 24/04/2024 Pagina 4 de 7

8. Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle
Limites de exposicéao:
Alcool n-propilico: TWA = 200 ppm (NIOSH REL)

Medidas de controle de engenharia: Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca. Lavar as
maos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

Medidas de protecao pessoal

Protecao para os olhos/face: Utilizar 6culos de seguranga com prote¢ao contra respingos.

Protecao da pele: Vestuario em tecido sintético ou algoddo podem ser usados na composi¢do indumentaria.
Protecao respiratoria: Nao é necessaria.

Perigos térmicos: Ndo apresenta perigos térmicos.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: Liquido

Cor: Incolor

Odor: Etilico

PH: Néo disponivel

Ponto de Fusao/ponto de congelamento: -127,0 °C. (n-propanol)

Ponto de ebulicao: 96,5 a 98°C a 1013 hPa (n-propanol)

Inflamabilidade: Nao disponivel

Limite inferior/ superior de inflamabilidade ou explosividade: 2,1 % e 19,2 % (v). (n-propanol)
Ponto de fulgor: 15,0 °C - método copo fechado (n-propanol)

Temperatura de auto-ignicao: Nao disponivel

Temperatura de decomposi¢ao: Nao disponivel

Viscosidade cinematica: N&o disponivel

Solubilidade: Solivel em dgua e parcialmente solivel em soventes organicos como hidrocarbonetos.
Coeficiente de particao - n-octanol/agua: log Pow 0,25 (n-propanol)

Pressao de vapor: N&o disponivel

Densidade relativa: 0,80 g/cm3 em 20 °C (n-propanol)

Densidade de vapor relativa: 2,1 (n-propanol)

Caracteristica da particula: N&o disponivel

Outras informacgdes: Nao disponivel

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade: N&o disponivel

Estabilidade Quimica: Produto estavel sob as condi¢des recomendadas de armazenamento.

Possibilidade de reacgoes perigosas: Reage com metais alcalinos com liberagao de hidrogénio (inflamavel). Facilmente
oxidado por oxidantes fortes como dicromatos e permanganatos com riscos de chama e ignicéo.

Condigoes a serem evitadas: Calor, chamas, faiscas e forte aquecimento.

Materiais ou substancias incompativeis: Agentes oxidantes fortes, dicromatos, permanganatos e metais alcalinos.
Produtos perigosos da decomposicido: Oxidos de carbono (monéxido e diéxido) e vapor de agua.
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11. Informagdes toxicologicas

Toxicidade aguda:

Nao disponivel

Corrosao/irritacao da pele: Nao disponivel

Lesoes oculares graves/ irritagao ocular: Olhos - coelho - Grave irritagdo dos olhos (n-propanol)
Sensibilizagao respiratéria ou a pele: Nao disponivel

Mutagenicidade em células germinativas: Nédo disponivel

Carcinogenicidade: Nao disponivel

Toxicidade a reproducgao: Nao disponivel

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposicao unica: Pode provocar sonoléncia ou vertigem. (n-propanol)
Toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposicao repetida: Nao disponivel

Perigo por aspirac¢ao: Néo disponivel

12. Informacdes ecoldgicas

Ecotoxidade: Para os peixes: CL50 - Pimephales promelas 4555 mg/l - 96 h (n-propanol)
Toxidade em dafnia e outros invertebrados: - Daphnia magna - 3644 mg/l - 48h (n-propanol)
Persisténcia e degradabilidade: Nao disponivel

Potencial Bioacumulativo: log Pow 0,25. (n-propanol)

Mobilidade no solo: Nao disponivel

Outros efeitos adversos: Nao disponivel

13. Consideracoes sobre destinacao final

No tratamento e disposicao do produto, de seus restos e de embalagens usadas, devem-se seguiras orientagdes da legislacao
nas esferas municipal, estadual e federal. Recomenda-se queimar em um incinerador quimico equipado com pds-combustor e
purificador de gases, mas tomar precaugoes adicionais ao colocar esse material em ignicdo, visto que € altamente inflamavel.
Observar todos os regulamentos ambientais federais, estaduais e locais.

14. Informacgoes sobre transporte

TERRESTRE

Resolugao n°5.998, de 3 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodovidrio de Produtos Perigosos,
aprova suas Instrugées Complementares, e d& outras providéncias

Numero ONU: 1274

Nome apropriado para embarque: n-PROPANOL (ALCOOL PROPILICO, NORMAL)
Classe/subclasse: 3

Numero de risco: 33

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: O produto ndo é considerado perigoso ao meio ambiente

HIDROVIARIO

DPC - Diretoria de Portos e Costas (transporte de aguas brasileiras)Normas de autoridade Maritima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcagoes empregada na Navegacdo em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcagoes Empregadas na Navegacao Interior

IMO - "International Maritime Organization" (Organizagdo Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Googs Code(IMDG Code)
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Numero UN: 1274

Nome apropriado para embarque: N-PROPANOL

Classe/subclasse: 3

Numero de risco: 33

Grupo de embalagem:II

Perigo ao meio ambiente: O produto ndo é considerado perigoso ao meio ambiente

AEREO

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil - Resolugédo n°129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N°175 - REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES
CIVIS.

IS N° 175-001-INSTRUGAO SUPLEMENTAR IS

ICAO - "International Civil Aviation Organization"(Organizac¢do da Aviagao Civil Internacional)-DOC 9284-NA/905

IATA - "International Air Transport Association" (Associagao Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR)

Numero UN: 1274

Nome apropriado para embarque: n-Propanol

Classe/subclasse: 3

Numero de risco: 33

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: O produto ndo é considerado perigoso ao meio ambiente

Medidas e condic¢oes especificas de precaucgao: Nao aplicavel

15. Informacdes sobre regulamentacées
Decreto Federal n? 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725:2023.
Portaria n° 229 de 24 de maio de 2011.

16. Outras informacoes

e Inf ses Toxicolodi

- Servigo de Toxicologia de Minas Gerais - Hospital Jodo XXIII
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT) Fax: (31) 3239.9260(CIT)

Porto Alegre - Centro de Informagdes Toxicoldgicas do Rio Grande do Sul
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT) Fax: (31) 3239.9260(CIT)

Recife - Centro de Assisténcia Toxicoldgica de Pernambuco - Hospital da Restauragéo - 12 andar
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT) Fax: (31) 3239.9260(CIT)

Rio de Janeiro - Centro de Controle de Intoxicagdes do Rio de Janeiro - Hospital Universitario Clementino Fraga Filho
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT) Fax: (31) 3239.9260(CIT)

Salvador - Centro de Informacgdes Anti-Veneno da Bahia - CIAVE - Hospital Geral Roberto Santos
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT) Fax: (31) 3239.9260(CIT)

Sédo Paulo - Centro de Controle de Intoxicagdes de Sao Paulo - Hospital Municipal Dr. Artur Ribeiro de Saboya
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT) Fax: (31) 3239.9260(CIT)

Legendas e abreviaturas

CAS - Chemical Abstracts Service
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ONU - Organizagao das Nagoes Unidas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TLV - Threshold Limit Values (limites de exposigao)

TWA - Time-Weighted Average (média ponderada pelo tempo)

STEL - Short-Term Exposure Limit (exposi¢ao de curta duragao)
DL50 - Dose letal 50%

CL50 - Concentracgao letal 50%

CE50 - Concentragao Efetiva

Para mais informagdes visite o site https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/agrotoxicos/disque-intoxicacao

O nao cumprimento das informagdes acima descritas, isenta o fabricante de responsabilidade pelo uso indevido do produto. As
indicagdes baseiam-se no nivel atual de nossos conhecimentos e servem para a caracterizagdo do produto no que se refere as
medidas de seguranca a tomar. Estas indicagdes ndo implicam em qualquer garantia das propriedades do produto acima descrito.

Permitido fazer nimero ilimitado de cépias fisicas, somente para uso interno.
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