Sistema de Gestao
da Qualidade

Certificado de Analise vy

NUMERO: 157567

Padrao: Enxofre 1000 mg/L (ppm) ‘ NuUmero de Lote: F25C0659K
Cédigo Produto: AAS1000V Validade’: 24 meses
Data de Expedicéo: 11/2025 Matriz: Agua

Densidade (20 °C): 1,0004 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Quimica Fina Ltda.

Valor Certificado: 1005 mg/L +/- 5 mg/L
1,005 mg/g +/- 0,005 mg/g

1 - Informacgdes

Este padréo consiste de uma solucéo de enxofre, preparada a partir da dissolugdo do &cido sulfdrico (H,SO,) de alta pureza em agua tipo | (> 18 MQ.cm). E
destinado principalmente para uso em analises elementares por técnicas atdmicas como a espectrofotometria de absorcdo atdmica de chama (FAAS) ou forno de
grafite (GFAAS), colorimetria e turbidimetria.

2 — Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressdo: U = (2 ug)

Onde u, é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressio da Incerteza de Medigio, ISBN 85-07-00251-X, 3* Ed. INMETRO (2003). O
valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrdo das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos, pureza da substancia
e incerteza do padrdo NIST utilizado.

3 —Rastreabilidade

Este padréo é rastreado gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibragdo (RBC), sendo sua concentragdo verificada pela utilizagdo de
padrdo secundario ou primario diretamente rastreado ao NIST através da utilizacdo de métodos titulométricos, gravimétricos ou qualquer outro que permita a sua
comparacdo. A concentragdo deste padréo foi analisada por titulagdo com NaOH padronizado com 0 SRM 84L NIST.

4 - Utilizagcao
Recomenda-se que todas as dilui¢des deste padréo sejam feitas com agua tipo I, utilizando-se balangas, pipetas ou vidrarias calibradas. A conversdo de
unidade mg/L para mg/g é obtida pela formula C/(d x 1000), onde C = Concentragdo em mg/L e d = densidade em g/mL.

A perda de agua por transpiracdo pela parede do frasco é de aproximadamente 0,2% por ano, se mantido fechado e armazenado em condigdes de temperatura
ambiente entre 15°C a 30°C.

Este certificado restringe-se apenas ao nlimero de lote fornecido.
5 - Aprovagao

Data de aprovagédo: 11/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues — Técnica Assistente — CRQ 044102063 - 4% Regido

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado — Responsavel Técnico — CRQ 04428809 — 42 Regido
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