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SpecSo ®  Certificado de Andlise

NUMERO: 165720

Padrao: lodeto de Potassio 10 g/L para avaliagdo de Stray Light Ndmero de Lote: F25K0779K
Cadigo Produto: UVSLKI Validade: 24 meses
Data de Expedicao: 11/2025 Matriz: Agua

Densidade (20 °C): 1,0055 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Quimica Fina Ltda.

Valores certificados:

Comprimento de onda (nm) Especificacdo de Transmitancia (%)
Abaixo de 258 <01
Acima de 273 > 85

1 - Informagdes

Esta solugdo se destina a medir o stray light (luz exparia) na regido do espectro ultravioleta em espectrofotbmetros que utilizam fonte de deutério. Foi
produzida a partir da dissolugdo de iodeto de potassio (KI) de teor >99,9% em agua tipo | (>18MQ.cm) para uma concentragdo final de 10,0 g/L. O lodeto de
Potéssio é um sal que possui a propriedade de em um curto intervalo de comprimento de onda (regido de cut off) variar a transmissdo de luz de praticamente
100% a 0%, o que o torna ideal para verificacdo de luz expuria abaixo de 250 nm.
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Espectro tipico da solucéo de KI 10,0 g/L
2 — Incertezas
Néo aplicavel a este padrao.
3 — Rastreabilidade

Este padrdo é rastreado gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibragdo (RBC), sendo suas transmitancias analisadas em
espectrofotdmetro duplo feixe com caminho 6tico de 10,0 mm calibrado com os SRMs NIST 2036, 931h e 2032.

4 — Utilizacéo

Empregar dgua destilada em cubeta de quartzo de 10,0 mm de caminho 6tico para a zeragem do equipamento.
Utilizar modo de leitura pontual em transmitancia (%T) e largura espectral (slit) de 1 a 2 nm.

Rinsar a cubeta com a solucéo de iodeto de potassio por duas vezes e completar o volume

Zerar o espectrofotdmetro em transmitancia, individualmente em 258 nm.

Registrar o valor obtido da %T.

Repetir o procedimento de zeragem e leitura em 273 nm.

Registrar o valor obtido da %T.

Comparar os valores obtidos com a recomendagao do fabricante ou critério de aceitacdo do cliente.
Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

1/2

QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA.
Rodovia Geraldo Scavone, 2.300 - Jardim California - CEP 12305-490 - Jacarei / SP
Home Page: www.quimlab.com.br - Tels. (12) 3958.5627 / 3958.4989



Sistema de Gestao
da Qualidade

Spccslpl ®  Certificado de Andlise Cercsd

Este certificado restringe-se apenas ao nimero de lote fornecido.

5 — Aprovagéo
Data de aprovagéo: 11/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues — Técnica Assistente — CRQ 044102063 — 42 Regido

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado — Responsavel Técnico — CRQ 04428809 — 42 Regido
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